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Produktdaten

Farbdesign
Montage
max. Format

Z

Atlantik
Verdeckte Puzzleverbindung mit runder Fase
540 x 540 x 30 mm

Farbdesign Atlantik

Atlantik entsteht aus verschiedenen Blau- und
Turkistonen, die ein kraftiges, frisches Farbbild
ergeben, das an offenes Wasser erinnert.

Montage

Die Randbereiche der Platte sind als Stufenfalz mit
integrierter Puzzleverzahnung ausgebildet - an zwei
Seiten positiv, an den anderen beiden passgenau
negativ. Die Verzahnung stellt eine dauerhafte, feste
Verbindung her. Durch die verdeckte Anordnung im
Stufenfalz bleibt das Verbindungssystem unsichtbar.
Es entsteht ein rechtwinkliges Fugenbild mit
gerundeten Fugenlinien - die Flache wirkt ruhig und
gleichmaRig. Beim Verlegen muss die Orientierung der
Platten beachtet werden.

Artikel-Nr.: 1174

Gehwegplatte Classic (HZ)

Die Gehwegplatte Classic schafft dauerhaft rutschhemmende und
komfortable Wege im AuRenbereich. Ihre trittelastische Struktur
dampft StoRe, schont Gelenke und bietet angenehmen Gehkomfort -
bei jeder Witterung und zu jeder Jahreszeit.

Durch die wasserdurchldssige Struktur kann Regen ungehindert in
den Boden versickern. So bleibt die Flache trocken, der Untergrund
unversiegelt und das natirliche Gleichgewicht erhalten.

Die verdeckte Puzzle-Verzahnung verbindet die Platten formschliissig
zu einer geschlossenen Flache mit klassischem Fugenbild im
Schachbrettmuster. Pflegeleicht, wetterfest und vielseitig einsetzbar -
ideal fur Gartenwege, Dachflachen, Parks und Wege in offentlichen
Anlagen.

Gewicht 5.56 kg/Stiick = 22.24 kg/m?
Umrechnung 1m?2 = 4 Stiick
NutzmaR 50 x50 x 3 cm | 0,25 m?

Material

Dieses Produkt ist zweilagig aufgebaut. Die Basisschicht
besteht aus schwarzem ELT-Gummigranulat. Die
AbkUlrzung ELT steht fur ,End of Life Tyres” - das Granulat
stammt aus dem Recycling von Altreifen und setzt sich
chemisch aus Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-
Kautschuk (SBR) zusammen. Die Nutzschicht besteht aus
schadstofffreiem EPDM-Granulat (Ethylen-Propylen-Dien-
Kautschuk) mit einer Kornung von ca. 1,0 bis 4,0 mm,
wobei verschiedenfarbige Granulate gemischt werden.
Polyurethan dient als Bindemittel. In der Oberflache ist
die Kornung des EPDM-Granulats erkennbar.

N

y Struktur der Unterseite
In die Unterseite ist eine Struktur aus ca. 4 mm tiefen
Drainagekanalen in quadratischer Anordnung und
kuppelformigen Einbuchtungen von rund 15 mm Tiefe
eingepragt. Die Kuppeln verbessern die StoRdampfung
und unterstlitzen die Formstabilitat der Platte. Im
AuRenbereich und in feuchten Umgebungen kann
Wasser dem Gefalle folgend tber die Kanale ablaufen;
auf wasserdurchldssigen Tragschichten sickert es
direkt in den Untergrund ein. Die Einbauhinweise sind
zu beachten.
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Toxikologisch unbedenklich
Keine unzulassigen Schadstoffemissionen,
anfanglicher Gummigeruch nimmt mit der Zeit ab.

Geeignet fiir chlorhaltiges Wasser

Gute Bestandigkeit gegen chlorhaltiges Wasser,
chlorhaltige Reinigungsmittel und
Schwimmbadwasser.

Frostbestandig

Bestandig gegen Frost und gefrierendes Wasser im
Material - ohne Platzen, ReifRen oder Brechen.

Vergleichswerte

Artikel-Nr.: 1174

Gehwegplatte Classic (HZ)

Indoor & Outdoor

Witterungs- und frostbestandig - vielseitig
im Innen- und AuRenbereich verwendbar.

:/ \._—_ Farbecht und UV-bestandig
/1IN Die Oberflache aus EPDM-Gummigranulat ist
| farbstabil
und langfristig bestdndig gegen UV-Strahlung (Sonne).
Cfl-s1
& Brandverhalten nach EN 13501-1: Cfl-s1
=" Begrenzter Beitrag zum Brand. Geringe

Rauchentwicklung.

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Mdglichkeit, die relevanten Eigenschaften der
WARCO-Produkte objektiv zu bewerten, wodurch sich das fir den jeweiligen Anwendungszweck am besten geeignete Produkt leichter
finden lasst. Ausfiihrliche Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie auf der Produktdetailseite.

StoR-, Schwingungs- und Trittschalldammung - Skalenwert 3 =
deutliche Dampfung

Rutschfestigkeit Klasse DS (EN 14041) - Skalenwert 5 =
Gleitreibungskoeffizient ca. 0,6

Rutschhemmung (EN 16165) - Skalenwert 4 = mittlerer
Akzeptanzwinkel ca. 16°, Gruppe R10

Abriebfestigkeit - Bestandigkeit gegen abrasiven Verschleif -
Skalenwert 2 = "gut" (BS 7188)

WARCO Bodenbelage GmbH WARCO Gallery

Klemmhof 9 Klemmhof 9

67433 Neustadt an der 67433 Neustadt an der WeinstraRRe
WeinstraRe Terminvereinbarung erforderlich.

Warmedammung - Skalenwert 3 = Warmeleitfahigkeit ca. 0,11 W/(m-K)

Wasserdurchlassigkeit (EN 12616) - Skalenwert 4 = Infiltration ca. 600
mm/h (600 l/h/m?)

Druckfestigkeit - Skalenwert 2 = ca. 0,75 mm verbleibende Eindellung
nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Scheinbare Dichte - Skalenwert 2 = 780 bis 840 kg/m?3

Fachberatung
0720 778 040

E-Mail: info@warco.at
Internet: www.warco.at
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