Der bessere Bodenbelag.

Produktdaten

Farbe Schiefergrau
Betonfundament mit Riickenstiitze

1000 x 150 x 300 mm

Montage
Grolke

Eigenschaften

Farbe Schiefergrau

Die Farbe "Schiefergrau" ist ein intensiver, dunkler
Grauton, der an das naturliche Aussehen von Schiefer
erinnert. Diese Farbe wird durch ein farbiges Bindemittel
erzielt, das die ELT-Partikel (schwarzes Gummigranulat aus
der Altreifenverwertung) umhiillt. Schiefergrau ist eine
elegante, neutrale Farbe, die sich hervorragend fur
modernes und industrielles Design eignet. Sie kann auf

Wegen, in stddtischen Bereichen oder auf Terrassen
verwendet werden, um eine gedampfte und gleichzeitig
stilvolle Atmosphdre zu schaffen. Diese Farbe lasst sich
gut mit anderen neutralen oder kraftigen Farben
kombinieren, um ein harmonisches Gesamtbild zu
erzeugen. Die Farbbeschichtung nutzt sich mit der Zeit ab.

Montage

Fur den Einbau der Gummi-Tiefborde wird zunachst
ein ausreichend dimensionierter Graben ausgehoben,
in den ein Betonbett aus C12/15 oder C16/20
eingebracht wird. Die Tiefborde werden in den noch
feuchten Beton eingesetzt und mit Hilfe des
Steckverbinders und einer Wasserwaage exakt
ausgerichtet und bis zu 2/3 ihrer Hohe in den Beton
eingebettet. Nach dem Setzen wird die AuRenseite mit
Beton verfiillt und die Betonschulter keilformig
hochgezogen. Eine gekrimmte Linienfuhrung ist im
Rahmen der Elastizitdt des Tiefbords moglich.

Artikel-Nr.: 2601

Blockstufe aus Gummigranulat (RV)

Die WARCO Blockstufe aus Gummigranulat ist ein massiver Quader
aus PU-gebundenem Gummigranulat. Sie dient als Einfassung,
Treppenstufe oder als stoRdampfender Anfahrschutz und eignet sich
fiir den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, in Parkgaragen,
Industriehallen oder Wohnanlagen. Die Blockstufe ist formstabil,
belastbar und zugleich elastisch.

Sie kann auf tragfahigem Untergrund lose verlegt oder in einem
Betonfundament eingebaut werden. Bei Verwendung als Wandschutz
wird sie mit einem geeigneten Kleber oder Klemmschienen befestigt.
Die Blockstufe ist frostfest, witterungsbestandig, wartungsfrei und
zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer aus.

Gewicht 33.5 kg/Stiick = 33.5 kg/lfd. m.

Umrechnung 11fd. m. = 1 Stiick

Nutzmal 1000 x 300 x 150 mm
Material

Das Produkt setzt sich aus schwarzem Gummigranulat und
einem Polyurethan-Bindemittel zusammen. Das
verwendete Gummigranulat stammt aus der
Wiederverwertung von Altreifen, was die Bezeichnung ELT-
Granulat erklart (End of Life Tyres). Diese Herkunft sorgt
flr die typische schwarze oder anthrazitfarbene Farbe des
Granulats. Chemisch besteht ELT-Granulat aus einer
Mischung von Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-
Kautschuk (SBR). Fir anthrazitfarbene Produkte wird ein
farbloses Bindemittel eingesetzt, wahrend fiir farbige
Varianten ein farbiges Bindemittel verwendet wird,
wodurch das schwarze Granulat eine farbige Beschichtung
erhalt.

Struktur der Unterseite

Das Produkt hat eine glatte, durchgehend ebene
Bodenseite ohne eingepragte Strukturelemente
oder Entwasserungskanale. Er liegt vollflachig
auf der Tragschicht auf. Bei Bedarf ist ein
ausreichender Drainage durch geeignete
MaRnahmen sicherzustellen. Der Einbau oder
die Montage erfolgt auf einer geeigneten,
ebenen und dauerhaft tragfahigen Tragschicht.
Die Einbauhinweise sind zu beachten.
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Charakteristika

Toxikologisch unbedenklich
Keine unzulassigen Schadstoffemissionen,
anfanglicher Gummigeruch nimmt mit der Zeit ab.

Frostbestandig

W
%{ Bestandig gegen Frost und gefrierendes Wasser im
P Material - ohne Platzen, ReifRen oder Brechen.
Einbau im Untergrund
Verrottungsfest und frostbestandig - geeignet fiir
den teilweisen oder vollstandigen Einbau im Erdreich.
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Vergleichswerte

Artikel-Nr.: 2601

Blockstufe aus Gummigranulat (RV)

;/ =@ Mit UV-Stabilisierung
Das ELT-Gummigranulat enthalt UV-Stabilisatoren.
Der Farbton bzw. die Farbbeschichtung vergilbt nicht.

Efl
ﬁ Brandverhalten nach EN 13501-1: Efl
=== Hinnehmbares Brandverhalten

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Mdglichkeit, die relevanten Eigenschaften der
WARCO-Produkte objektiv miteinander zu vergleichen und so das geeignete Produkt fir die gewlinschte Anwendung zu finden. Detaillierte
Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie online auf der Produktdetailseite.

S
Wasserdurchlassigkeit (EN 12616) - Skalenwert 2 = Infiltration bis zu 10
mm/h (10 [/h/m?)

cE——
Scheinbare Dichte - Skalenwert 1 = bis 780 kg/m?3

-
Warmedammung - Skalenwert 5 = Warmeleitfahigkeit ca. 0,07 W/(m-K)

WARCO Bodenbelage GmbH WARCO Gallery

Klemmhof 9 Klemmhof 9

67433 Neustadt an der 67433 Neustadt an der WeinstraRRe
WeinstraRe Terminvereinbarung erforderlich.

StoR-, Schwingungs- und Trittschallddmmung - Skalenwert 5 =
hervorragende Dampfung

Abriebfestigkeit - Bestandigkeit gegen abrasiven Verschleif -
Skalenwert 4 = "hervorragend" (BS 7188)

Druckfestigkeit - Skalenwert 2 = ca. 0,75 mm verbleibende Eindellung
nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Fachberatung
0720 778 040

E-Mail: info@warco.at
Internet: www.warco.at
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