Der bessere Bodenbelag.

Produktdaten

Anthrazit
Puzzleverbindung mit leicht gerundeter Fase
470 x 470 X 30 mm

Farbe
Montage
Grolke

Eigenschaften

Farbe Anthrazit

Der Farbton "Anthrazit" entspricht dem (blichen Farbton
der schwarzen Gummipartikel des ELT-Granulats (End of
Life Tyres), das beim Recycling von Altreifen anfallt und
aus dem dieses Produkt besteht. Dieser Farbton kann sich

im Laufe der Zeit von einem tiefen Schwarz zu einem
etwas helleren Anthrazit verandern. Anthrazit eignet sich
besonders fiir AuBenbereiche wie Gehwege, Stallungen
oder Sportanlagen und ist der am hdufigsten gewahlte
Farbton im Fitnessbereich. Anthrazit fligt sich harmonisch
in verschiedene Umgebungen ein. Es sorgt fiir ein
modernes, zuriickhaltendes Design und ist unempfindlich
gegen Schmutz und Abnutzung.

Montage

Die Plattenrander sind als Puzzlezahnung
ausgebildet. Jede Seite einer Platte kann an jede
Seite einer anderen Platte angelegt werden. Das

Verlegeraster betragt 50 cm. Bei der Verlegung
greifen die Puzzlezahne passgenau ineinander
und bilden eine dauerhafte Verbindung, die fur
eine lagestabile Plattenflache sorgt. Durch die
elegant abgerundete Fase entsteht ein
modernes, filigranes Fugenbild mit
geschlossenen oder schmalen Fugenspalten.
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Eckplatte (Zuschnitt) (TZ)

Eckplatten schlieRen die vier AuBenecken einer Plattenflache sauber
und gerade ab. Innen greifen sie passgenau in die Puzzleverzahnung
der benachbarten Randplatten ein, wahrend auBen eine glatte Kante
entsteht - ohne dass ein Zuschnitt auf der Baustelle erforderlich ist.
Die Eckplatten werden im Werk prazise aus den zur Bestellung
gehorenden Originalplatten geschnitten und ausschlieBlich im 4er-
Set zusammen mit ganzen Platten geliefert.

Die Bestellung von Eckplatten als Zuschnitt ist nur sinnvoll, wenn die
gewlnschten Flachenabmessungen bewusst aus dem Plattenraster
abgeleitet werden und dem gewiinschten EndmaR entsprechen. Da es
sich um einen individuellen Zuschnitt handelt, ist eine Riickgabe
ausgeschlossen.

Gewicht 1.23 kg/Stiick = 22.36 kg/m?
Umrechnung 1m?2 =18.18 Stiick
Nutzmal 235x235 x30 mm

Material

Das Produkt setzt sich aus schwarzem Gummigranulat und
einem Polyurethan-Bindemittel zusammen. Das
verwendete Gummigranulat stammt aus der
Wiederverwertung von Altreifen, was die Bezeichnung ELT-
Granulat erklart (End of Life Tyres). Diese Herkunft sorgt
flr die typische schwarze oder anthrazitfarbene Farbe des

Granulats. Chemisch besteht ELT-Granulat aus einer
Mischung von Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-
Kautschuk (SBR). Fir anthrazitfarbene Produkte wird ein
farbloses Bindemittel eingesetzt, wahrend fiir farbige
Varianten ein farbiges Bindemittel verwendet wird,
wodurch das schwarze Granulat eine farbige Beschichtung
erhalt.

Struktur der Unterseite

Im Plattenboden ist eine Struktur aus ca. & mm tiefen
Drainagekanalen eingepragt. Die Drainagekanale
benachbarter Platten verbinden sich zu einem flachigen
Netzwerk. In den quadratischen Flachen zwischen den
Drainagekandlen befindet sich eine groBe, ca. 15 mm tiefe,
kuppelformige Einbuchtung. Die Einbuchtungen
verbessern die Witterungsbestandigkeit, die Formstabilitat
und die Dampfung der Platte. Die Platten konnen auf einer
gebundenen Tragschicht, auf Dachabdichtungen oder auf
Rasengittern aus Kunststoff verlegt werden. Die
Verlegeanleitung ist zu beachten.
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Der bessere Bodenbelag.

Charakteristika

Efl
Brandverhalten nach EN 13501-1: Efl
Hinnehmbares Brandverhalten

Mit UV-Stabilisierung

Das ELT-Gummigranulat enthalt UV-Stabilisatoren.
Der Farbton bzw. die Farbbeschichtung vergilbt nicht.

Indoor & Outdoor
Witterungs- und frostbestandig - vielseitig
im Innen- und AuBenbereich verwendbar.

Vergleichswerte

Artikel-Nr.: 4926

Eckplatte (Zuschnitt) (TZ)

Toxikologisch unbedenklich
Keine unzulassigen Schadstoffemissionen,
anfanglicher Gummigeruch nimmt mit der Zeit ab.

% Frostbestandig
Y Bestandig gegen Frost und gefrierendes Wasser im
SRR Material - ohne Platzen, ReifRen oder Brechen.

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Mdglichkeit, die relevanten Eigenschaften der
WARCO-Produkte objektiv miteinander zu vergleichen und so das geeignete Produkt fir die gewlinschte Anwendung zu finden. Detaillierte
Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie online auf der Produktdetailseite.

StoR-, Schwingungs- und Trittschalldammung - Skalenwert 3 =
deutliche Dampfung

Wasserdurchlassigkeit (EN 12616) - Skalenwert 4 = Infiltration ca. 600
mm/h (600 L/h/m?)

Abriebfestigkeit - Bestandigkeit gegen abrasiven Verschleif? -
Skalenwert 4 = "hervorragend" (BS 7188)

Rutschhemmung (EN 16165) - Skalenwert 4 = mittlerer
Akzeptanzwinkel ca. 16°, Gruppe R10

WARCO Bodenbelage GmbH WARCO Gallery

Klemmhof 9 Klemmhof 9

67433 Neustadt an der 67433 Neustadt an der WeinstraRRe
WeinstraRe Terminvereinbarung erforderlich.

Warmedammung - Skalenwert 3 = Warmeleitfahigkeit ca. 0,11 W/(m-K)

Rutschfestigkeit Klasse DS (EN 14041) - Skalenwert 4 =
Gleitreibungskoeffizient ca. 0,53

Scheinbare Dichte - Skalenwert 2 = 780 bis 840 kg/m?3

Druckfestigkeit - Skalenwert 2 = ca. 0,75 mm verbleibende Eindellung
nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Fachberatung
0720 778 040

E-Mail: info@warco.at
Internet: www.warco.at
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